
Kompaktowy rozmiar, intuicyjna obsługa, dobra szybkość 
filtracji, zintegrowane zabezpieczenia i dedykowane sygnali-
zatory wymiany wkładów gwarantują stały dostęp do świeżej 
i czystej wody. Wydajna membrana osmotyczna 600 GPD 
eliminuje zanieczyszczenia z dokładnością do pojedynczych 
jonów. Automatyczna blokada zatrzymuje urządzenie, jeśli 
filtracja trwa nieprzerwanie ponad 30 minut, a system antyza-
laniowy dba o jego bezpieczną eksploatację w każdej sytuacji. 
Ecoperla Rocket charakteryzuje się jednym z najniższych na 
rynku odrzutów wody do kanalizacji (tylko 1 litr koncentratu 
na 2 litry oczyszczonej wody). 

ECOPERLA ROCKET
ODWRÓCONA OSMOZA

OPIS
• Ultracienka obudowa i prosta konstrukcja
• Minimalistyczny kranik z zaworem ceramicznym 
• Przepływ wody na poziomie 1,6 l/min
• Kontrola zużycia wkładów filtracyjnych
• Zintegrowany system antyzalaniowy
• Wygodna i szybka wymiana wkładów
• Brak zewnętrznego zbiornika na wodę  

CECHY



DANE
TECHNICZNE

Wymiary filtra 
(w/s/g) 35,2 x 12,5 x 32,8 cm

Membrana 600 GPD

Wydajność 2268 l/dobę, 96 l/h

Ciśnienie (min/max) 1/4 bar

Temperatura (min/
max) 5/38 °C

Moc 65W

Napięcie 100-240 V (24V)

12,5 cm 32,8 cm

32,5 cm


